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特殊用途缝纫针SAN™ 6
适于要求高稳定性和工艺可靠性的缝纫应用

高度安全，防止跳针和断针
当针在缝制交叉绷缝严重偏移时，通常会出现跳针和断针现象。缝制

中等和厚重材料（如牛仔裤和工作服）时出现的高穿刺阻力会进一步增加风
险。

跳针 – 特别是在缝制交叉绷缝时

断针 – 如果缝针不够稳定 抗弯性

解决方案:
由于Loop Control™的几何形状和

针身区域的特殊加固，SAN™ 6针具有
更高的稳定性，因而具有更高的抗偏
移能力。这有助于避免跳线和断针。

标准针



90 100 110 120 125 130 140

62x57 SAN™ 6 GEBEDUR™ • • •

UY 128 SAN™ 6 GEBEDUR™ • • • • •

UY 128 SAN™ 6 FFG GEBEDUR™ • • •

134 SAN™ 6 GEBEDUR™ • • • • • •

135x17 SAN™ 6 GEBEDUR™ • • •

149x5 SAN™ 6 GEBEDUR™ • • •

UY 180 SAN™ 6 GEBEDUR™ • •

1738 SAN™ 6 GEBEDUR™ • • •

以上所提供的产品描述仅供解释之用，具体产品以实物为准。TM = 格罗茨-贝克特使用该产品标识符号，并保留对该符号的相应权利。® = 格罗茨-贝克特集团公司注册商标。© = 本出版物版权所有。
格罗茨-贝克特保留针对在未经格罗茨-贝克特明确书面同意的情况下复制、编辑、翻译或传播这些内容而采取法律行动。 Se
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特殊用途缝纫针SAN™ 6，可靠防止跳线和断针
缝制中等和厚重材料通常需要使用粗的缝

线。这可能意味着缝线不能轻松滑过针眼。可能
导致跳线和断针。

解决方案: SAN™ 6针有更大的针眼，可让缝
线顺利地穿过。也可用较粗的缝线而不必增加针
号。Loop Control™的几何结构还可增加防止跳线的
可靠性。

高效保护防止磨损的特殊用途缝纫针SAN™ 6
加工中等和厚重材料时加载在缝纫针上的应

力很高。由于针必须刺透厚而紧密的材料，因而
很快就会产生磨损迹象 - 特别是在针尖区域。

解决方案:SAN™ 6针镀有氮化钛(=GEBEDUR™)。
该镀层具有比标准针更高的表面硬度，从而更好地
防止针尖磨损。

SAN™ 6缝针的优势一览:
 •可靠防止跳线和断线
 •稳定性增加而减少断针 
 •可使用更粗的缝线
 • GEBEDUR™镀层可高效保护针尖防止磨损
 •使用寿命更长而降低针耗
 •加工可靠性高

SAN™ 6-供货范围

断线

缝针系列 针号范围


